Schiffsfenster

Sehr geehrter Kunde,
um lhr Fenster exakt anfertigen zu kdnnen, bitten wir Sie uns folgende
Informationen zuzusenden:
- Schablone gezeichnet vom Fensterausschnitt. Gemeint ist
das Lochmal} in seinem Umiriss, also der Teil des Bootes, in
dem das Fenster eingebaut werden soll (siehe Bild).
- Gezeichnet von aul3en oder innen
- Aufgezeichnete Pfeile geben vorne (Bug) und oben an
- Schablone muss gekennzeichnet sein mit ,Backbord” oder Steuerbord”

- Fensterart: Fest, klappbar, schiebend, senkend oder kombiniertes Fenster

- Glasart und - starke, klar oder getont
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Bitte teilen Sie uns alle Informationen schriftlich mit, z.B. via Email. Wir bitten um
Ihr Verstiandnis, dass wir telefonische Anderungen nicht beriicksichtigen kénnen.

Produktionsbedingte Mal3toleranzen von +/- 2 mm sind unvermeidbar



Aluminium - Klemmprofile

Das Klemmprinzip hat gegenuiiber der herkommlichen Montage der Schiffsfenster groBe Vorteile, bei
Stahl- und Aluminiumaufbauten jedoch ganz besonders. Das zeitaufwendige Bohren fur die Durch-
gangsschrauben entféllt. Gleichzeitig wird das Risiko von Leckagen und Korrosion rings um die
Montageschrauben ausgeschlossen. Die Zeitersparnis bei der Montage betragt gegentiber herkdmm-
lichen Fenstern mit Schraubprofilen mehr als 70 %. Einziges bendtigtes Werkzeug ist nur noch ein
Schraubenzieher

Die Schiffswand bzw. der Kajutaufbau im Fensterbereich wird zwischen Fenster und mitgeliefertem
Gegenrahmen eingeklemmt. Auch die Optik wird entscheidend verbessert, da von auBBen keine
Schrauben mehr sichtbar sind.

Klemmprofil DH 1 : fur Wandstéarken von 3-12 mm
Klemmprofil DH 2 : fur Wandstérken von 13 - 20 mm
Das DH Klemmprofil wirkt optisch zierlich und bietet sich fur kleinere Fenster an.

Standard - Klemmprofil DH 1 - 2
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DH 1 Wandstéarke 3 - 12 mm DH 2 Wandstarke 13 - 20 mm

Mogliche Biegeradien: DH 1 52 mm
DH 1+DH2 60-70-75-80-85-90-100-110 -115 -125-140-150- 160 mm

Far DH sowie GCS Profile wichtig: Der kleinste Biegeradius betrégt beim Festfenster 60 mm, bei Auf-
stellfenstern 75 mm. DH 1 kann auch mit Radius 52 mm gebogen werden.

Die Klemmprofile DH 1-DH 2 sowie GCS 1-GCS 2 - GCS 3 sind fur 6 mm Glasstarke ausgelegt,
konnen jedoch auch als Festfenster mit 10 mm Glasstérke ausgerustet werden. Das DH oder GCS-Profil
ist fur Doppelverglasung 6 mm ESG - 6 mm Luft und 4 mm ESG geeignet.

Klemmprofil  GCS 1 fur Wandstéarkenvon 3-14 mm
GCS 2 fur Wandstarkenvon 14 -25 mm
GCS 3 fur Wandstarken von 26 - 36 mm ( bei Radien auch groBer )

GCS Klemmprofile 1-2-3
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GCS 1 Wandstarke 3-14 mm GCS 2 Wandstarke 14 - 25 mm GCS 3 Wandstarke 26 - 36 mm
Mogliche Biegeradien GCS Profil 60 - 75-85-90-100-110-115-125 - 140 - 150 - 160 mm
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Far groBere Yachten oder groBere Fenstern empfehlen wir das GCS Klemmprofil.
Die Flanschauflage betrdgt 15 mm statt 10 mm beim DH Profil. Dadurch bietet sich
das GCS Profil auch fur die Nachristung von Alufenstern auf Stahlschiffen an.

Klemmprofil HDP 1  fur Wandstarken von 3 - 13 mm
Klemmprofil HDP 2  fur Wandstérken von 13 — 25 mm
Klemmprofil HDP 3  fur Wandstédrken von 26 — 40 mm ( bei Radien bis 55 mm Wandstarke)

HDP Klemmprofile 1-2 -3
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HDP 1 HDP 2 HDP 3
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Mogliche Biegeradien: HDP Profil 75 -85 -90 - 100 - 115 - 125 - 140 mm

Das kréaftige H D P Profil hat 45 mm Rahmenbreite und kann durch die fast gleiche Optik ideal mit
dem GCS Profil kombiniert werden. Bei starker Frontverglasung kann z.B. HDP mit 12 mm ESG und in
anderen Bereichen das preiswerte GCS Profil mit 10 oder 6 mm ESG eingesetzt werden.

HDP Biegeradien: Festfenster ab 75 mm , Aufstellfenster ab 100 mm

Glasstarken bis zu 12 mm oder Doppelverglasung bis 10 mm Glasstérke sind lieferbar.

Verschiedene Wandstadrken im Montagebereich werden je nach Klemmprofil durch unter-
schiedlich lange Gegenrahmen und mit verschieden langen Gewindeschrauben ausgeglichen.

Aluminium - Schraubprofile

Zwolf verschiedene Schraubprofile mit oder ohne Gegenrahmen sind lieferbar. Lieferbare Radien von
50-60-75-85-90-100-115-125 - 140 mm oder auf Gehrung.

Unsere bekanntesten Schraubprofile mit Kederabdeckung:
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HS HSC HD HDC



